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HiPath 1100

HiPath 1100 – это семейство высокопроизводительных офисных телефонных станций, представленное тремя моделями для компаний со штатом сотрудников до 50 человек. Благодаря использованию широкополосного ADSL-доступа HiPath 1100 представляет технологию связи будущего. Кроме того, HiPath 1100 – экономичное решение не только по стоимости оборудования, но и по стоимости инсталляции и эксплуатации. Специальное ПО Windows Service Tool максимально упрощает инсталляцию и администрирование телефонных станций. Обновление ПО происходит через PC и Internet – просто и бесплатно. Приложения подключаются непосредственно через встроенный интерфейс V.24. Благодаря опциональному модулю ADSL, включающему в себя ADSL-модем, брандмауэр, маршрутизатор и Ethernet-HUB, HiPath 1100 можно напрямую подключить к широкополосному Internet-каналу и организовать в офисе доступ в сеть Internet. Если ваши потребности изменятся, можно добавить ISDN модуль для интеграции с ISDN-сетью оператора связи. HiPath 1100 всегда будет соответствовать вашим требованиям: разные модели рассчитаны на разное число внутренних абонентов (от 8 до 50) и число внешних линий (от 2 до 16). HiPath 1100 – система для требовательных клиентов.
Базовые голосовые функции HiPath 1100

· Права доступа для ночного обслуживания 

· Поиск альтернативного оператора (CS) 

· Аварийные сообщения 

· Ассоциация номера звонящего с именем скоростного набора в HiPath 1100 

· Автоматическая консоль телефонистки с сообщением 

· Автоматическая активация громкоговорителя и деактивация с рядов клавиш 

· «Бэйбифон»/пэйджинг с расширенным доступом 

· Обратный вызов, когда занято или нет ответа 

· Запрет вызовов с городом по умолчанию 

· Переадресация вызовов: внутренняя /внешняя 

· Удержание /парковка вызова 

· Вызов внутри группы 

· Перехват вызова: групповой /выборочный 

· CLIP-информация на каждом расширенном CLIP-телефоне 

· CTI-протокол через V.24 

· Конференции 

· Консультация с оператором консоли телефонистки 

· DISA (прямой доступ по аналоговой соединительной линии к конечному абоненту ) 

· Функция «Не беспокоить» 

· Префиксный DTMF-набор 

· Электронная блокировка 

· Экстренный вызов 

· Сигнализация событий (факс, принтер ) 

· Ограничения по внешнему набору 

· Отклонение внешних вызовов 

· Отображение имени абонента 

· ПО версии 5.2 для факсов группы 3/4 

· Удержание соединительной линии 

· Поисковая группа (линейная /циклическая ) 

· Программирование клавиш на телефоне 

· Список звонивших 

· Музыка на удержании 

· Режим ожидания сообщения на каждом CLIP-устройстве 

· Ночное обслуживание 

· Повторный набор номера 

· Удаленное программирование 

· Программируемые клавиши 

· Функции сенсоров /реле 

· Центральный скоростной набор (90 x 30 long) 

· Услуги секретаря (совместный вызов ) 

· ПО для UCD-статистики 

· Будильник 

· VMIe –расширенный интерфейс голосовой почты 
Опциональные ISDN-функции * 
· Тарификация AOC 

· Подавление обратной передачи ISDN-номера вызываемого абонента (COLR) 

· Подавление передачи ISDN-номера вызывающего абонента (CLIR) 

· Передача ISDN-номера вызывающего абонента (CLIP) 

· Обратная передача ISDN-номера вызываемого абонента (COLP) 

· Обратный вызов в сети общего пользования (CCBS) 

· Неограниченная условиями переадресация вызова в телефонной сети общего пользования (CFU) 

· Переадресация вызова в телефонной сети общего пользования, если занято (CFB) 

· Переадресация вызова в телефонной сети общего пользования, если нет ответа (CFNR) 

· Прямой внутренний набор (DID) 

· Множественные абонентские номера (MSN) 

· Соединение «точка - точка »(PP) 

· Соединение «точка - многоточка »(PMP) 

· S0–каналы связи, поддерживающие шину S0 

*Поддерживаются в версии 5.2

Полная гибкость – широкий спектр опций конфигурации
Конфигурация семейства HiPath 1100
	Модель
	Аналоговых каналов к АТС
	Возможность расширения
	Опциональные каналы

	
	минимум
	максимум
	минимум
	максимум
	ISDN 1)
	ADSL1)
	Цифровая TME1

	HiPath 1120
	2
	6 3)
	8
	16 3)
	2
	1
	-

	HiPath 1130
	2
	14
	10
	20
	4-10
	1
	15

	HiPath 1150
	2
	16
	10
	50
	4-10
	1
	15


1) ADSL или ISDN (все модели). Версия 5.2 поддерживает ISDN
2) От общего количества дополнительных каналов
3) Только без опции ADSL или ISDN
 - 1-ая EB204 рядом с материнской платой
 - 2-ая EB204 в опциональный слот
4) Плата(ы)TME1 с каналом для HiPath 1130/1150 1x15

Технические характеристики HiPath 1100 V5.1
	 
	HiPath 1120
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	HiPath 1130
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	HiPath 1150


	Длина /Ширина / Высота, мм
	360/288/64,4
	470/370/72
	470/370/100

	Вес ,кг
	1,2
	3,65
	4,25

	Технические условия на источник электропитания
	110/127V:
S30122-X7646-X100
220V: S30122-X7646-X
	S30122-K7642-X2
	S30122-K7642-X1

	Характеристики источника питания (потребляемая мощность)
	220V/127mA
127V/331mA
110V/381mA
	110-230 В,
Весь диапазон /1.5A
	110-230 В,
Весь диапазон /1.5A

	Рабочая частота 
	50/60 Гц
	50/60 Гц
	50/60 Гц

	Номинальные напряжения (выходная мощность)
	U1: 8 VMS
U2: 23 VMS
	5.0 VDC
26.0 VDC
	5.0 VDC
26.0 VDC

	Исходящее напряжение
	U3: 40 VMS
50/60 Гц
	50 VAC
+(50 VDC/2)
+26.0 VDC
0.13 A / 25 Гц
	50 VAC
+(50 VDC/2)
+26.0 VDC
0.13 A / 25 Гц


	Условия окружающей среды
	Функционирование
	Транспортировка
	Хранение

	Температура воздуха (oС )
	От 0 до +40
	От -25 до +70
	От -5 до +45

	Относительная влажность воздуха
	60%до 25 oС
	90%
	От 5%до 95%


Siemens HiPath - основные преимущества
· Офисные АТС HiPath и оконечные устройства - продукция фирмы Siemens пользуется на российском телекоммуникационном рынке неизменным и высоким спросом. 

· Телефонные системы HiPath легко адаптируются к требованиям заказчика - емкость по размеру любого предприятия, комплектация по требованию клиента. Для различных предприятий, учреждений и офисов предлагаются станции емкостью от 4 до 5000 портов (и неограниченное количество в сети)
· Предоставляется возможность подключения всевозможного дополнительного оборудования (радиорелейных и спутниковых линий, других специальных сетей) по различным протоколам ISDN, а также широкополосного стандарта АТМ. 

· HiPath построен на базе цифровой матрицы коммутации. Все внешние/внутренние вызовы по любым каналам преобразуются в цифровой вид в цифровой матрице коммутаций, затем системой производится над ними ряд действий согласно полученной команде. Таким образом, система всегда имеет контроль над происходящими событиями внутри нее, имеет возможность мгновенно и адекватно отработать любую команду (например, отсутствие отзвонов). 

· HiPath поддерживает 100% коммутаций по всем портам. Эта функция поддерживается электронной матрицей коммутации и системой энергопитания. 

· HiPath имеет гарантированную поддержку "по программному обеспечению". Регулярно выходит новая версия ПО, которая может быть закачана в УАТС, тем самым всегда осуществляется адаптация системы и возможное исправление ошибок. 

· HiPath спроектирован по принципу самоохлаждения и не имеет вентиляторов. Тем самым повышается надежность всей системы. 

· У HiPath высокая отказоустойчивость и надежность системы. Традиционное высокое немецкое качество. Принцип работы станции не требует обязательного обслуживания. 

· У HiPath идеальная адаптация к российским условиям. Поддержка "длинных" и "коротких" линий. Совместная работа с АТС Российского/Советского производства (к примеру "Квант") 

· В HiPath имеется режим внешней переадресации. Популярный в последнее время режим, позволяющий руководителю быть "всегда на месте", переадресовывая предназначенные ему звонки на номер мобильного аппарата. 

· Наличие протокола Cornet в HiPath для сетеобразования. Гораздо более мощный, чем QSIG и QSIG-2. "Мастер"-станция управляет единой корпоративной сетью, создавая виртуальную УАТС из многих территориально - разделенных системах. 

· Функции ассоциированного набора. Система индивидуальных PIN-кодов, позволяющая любой абонентский терминал использовать под своим внутренним номером (в рамках УАТС, либо ведомственной сети). УАТС автоматически переводит входящие вызовы на инициализированный терминал, поддерживает весь комплект приоритетов и запретов, наложенный на личный абонентский номер, ведет тарификацию личного номера. 

· Функции List Coast Routing. Система минимизации стоимости соединения. Позволяет перенаправлять входящие/исходящие вызовы по пути с меньшей стоимостью (в рамках УАТС, либо сети). 

· Создание виртуальных корпоративных сетей посредством виртуальных учрежденческих АТС. Для арендаторов/подразделений фирмы на базе УАТС может быть создана виртуальная станция с собственным номерным планом, тарификацией и прочими сервисными возможностями. 

· Неограниченное количество внутренних номеров и их произвольный размер. Один абонент может иметь несколько внутренних номеров (для всех, для начальника) и номера могут быть любого размера (четырехзначный, семизначный). 

· Платформа IP конвергенции. Конфигурации с коммутацией каналов, коммутацией пакетов или смешанные. 

· Поддержка IP-телефонов, цифровых телефонов и программных клиентов. Поддержка как традиционных, так и современных возможностей и приложений, сетей и рабочих мест. 

· Централизованное системное администрирование на базе Web. 


